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Dane techniczne

* sterowanie 3 silnikéw biopolarnych

* prid fazy regulowany 0-2,5A

* mikrokrok 1/1

* mikrokrok 1/2

* mikrokrok 1/4

* mikrokrok 1/8

* czéstotliwoez kroku 250 kHz

* wbudowany zasilacz 33V 100W

* 5 wejez 0-5V ( przerzutnik schmitta)

* 2 wyjecia typu otwarty kolektor NPN

* 1 wyjecie przekaYnikowe 230V 5A

* wspéipraca z programami wysy*ajicymi sygnad na port LPT
* koficowki mocy na uk’adach A3977

* ch’odzenie wymuszone wentylatorkiem

* zasilanie 230V 50Hz

* pobor mocy do 100W

* masa 0,20 kg

* wymiary 218X79X50 mm ( wykonanie specjalne 30mm)

Dokumentacja techniczna uk’adu A3977
na stronie http://www.allegromicro.com/
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INSTRUKCJA OBSLUGI STEROWNIKA
SILNIKOW KROKOWYCH

BETA-3

Przed podtaczeniem sterownika do zasilania
prosze zapoznac sie z niniejsza instrukcja.
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Wewn2trz urztdzenia znadujt sié elementy na ktérych
wystépuje wysokie napiécie ktore jest niebezpieczne dla
zdrowia | ¢ycia. Wszelkie czynnoeci wewntrz urzidzenia oraz
wszystkie pod3tczenia nalegy wykonywaa przy od*tczonym

kablu zasilajtcym.
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2 - krok dla silnika X

3 - kierunek dla silnika X

4 - krok dla silnika Y

5 - kierunek dla silnika Y

6 - krok dla silnika Z

7 - kierunek dla silnika Z

8 -

9 -

1 - sygnal sterowania przekaYnikiem 1

14 - sygna® sterowania wyjeciem otwarty kolektor NPN
16 - sygna’® sterowania wyjeciem otwarty kolektor NPN
15 -sygna® kraficowki 1

10 - sygna® kraficowki 2

11 - sygna® kraficowki 3

12 - sygna® kraficowki 4

13 - sygna® kraficowki 5

GNIAZDO PODtACZENIOWE KOMPUTERA
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Sterownik BETA-3 jest unowoczeenion® konstrukcj* sprawdzonych
sterownikéw naszej produkcji. Dodano ukiady zabezpieczajace i
poprawiajtce niezawodnoee sterownika. Zastosowano roz*tczne
gniazda silnikow i przekaYnika. Wszystkie gniazda zamontowano

na jednej krawédzi pytki co ufatwia monta¢, w obudowie. Réwnie,
jest produkowana przez nas wersja tego sterownika w obudowie z
kompletnym zasilaczem. Sterownik BETA-3 ma wszechstronne
zastosowanie w madych i eredniej wielkoeci obrabiarkach i maszynach
sterowanych komputerowo.

WAZNE

Przy uruchomieniu nale¢y pamiétaz, by wszystkie podtczenia
wykonywagz przy wystczonym napiéciu zasilajicym. Przy montagu
silnikobw proszé po*iczya obudowy wszystkich silnikow razem a przewaod
ten potczya z mas?t sterownika ( miejsca paprzykrécenia p*ytek do
obudowy sterownika) Masa sterownika wraz z obudow? silnikbw musi byz
poiczona do ko’ka uziemiajicego w gniazdku sieciowym. Jest to
niezbédne do skutecznego miédzy innymi odprowadzenia sadunkow
elektrostatycznych wytwarzanych podczas obrébki materia*éw z tworzyw
sztucznych. Niezachowanie tych warunkéw szybko spowoduje
uszkodzenie sterownika.
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PORT-LPT STER SILNIK-Z  SILNIK-Y SILNIK-X
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Obechosc 12V E Regulacja pradu silnikow X,Y,Z
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Za wysokie napiecie

Ustawianie mikrokroku ya

Obecnosc 5V @ @ / @

V. zasilania silnikow

230V 150W

Max 20V / 4-6A

\_

Nalezy stosowac transformator o mocy 100-150W

Bardzo wa cne | Inapieciu wyjsciowym w zakresie od 12 do 21V.

Wyzsze naiecie spowoduje wylaczenie sterownika.
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